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Enequi 300470

QuiPower Core HW 02

Försättsblad

3-820230J.J.

2023-02-22 R2 02 01

Innehållsförtäckning

Bl. 02

Bl. 03

Bl. 04-05

Bl. 06

Layout yttre

Layout komponent

Kretsschema

Yttre förbindning

Internt 230V-kablage separeras

fysiskt från övrigt kablage

Använd ändhylsor på kablage med U>24V

Följ anvisningar för respektive komponent

angående skalning av ledare samt åtdragningsmoment

Notis

*3-820230-R2*

Ritningsnummer

QuiPower Core 300470
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Enequi 300470

QuiPower Core HW 02

Layout yttre

3-820230J.J.

2023-02-22 R2 03 02
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Framsida Vänster sida

CE-dekal

1. Dörr (insidan)

Mått i mm

Skala 4:1

M22 - USB M22 - RJ45

M16

M16

M16

M16

M20 - BMRJ

M12 - VENT

M20 - BMRJ

M20 - BM

M20 - BM

304040
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Märkning vid USB: Bluetooth

Märkning vid RJ45: Access point
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Enequi 300470

QuiPower Core HW 02

Layout komponent

3-820230J.J.

2023-02-22 R2 04 03

2. Kapsling

3. Monteringsplåt

Mått i mm

Skala 6:1
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DIN-skenor upphöjda ca 6mm
15

AS1
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Enequi 300470

QuiPower Core HW 02

Kretsschema

3-820230J.J.

2023-02-22 R2 05 04

230/24VDC
PS01

-

L N
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L N P
E
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+ - P
E

RUTX08
D02

PWR

GND

INPUT

LAN1

LAN2
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230VAC

Output
24VDC Internet Access pointCC1

WAN

X03_24VDC
Bl. 05

0VDC
Bl. 05

R01

11 14

12

05
R02

11 14

12

05

SG-ready
(Option)

LAN_PIGEON
Bl. 05

P
E

RUTX08_INPUT
Bl. 05

X06

P
E

Max 10A

RJ45

F01

1
22A T

webbgränssnitt

+

X02 ändrad till output

R2 RD01 borttagen, PS01 utbytt J.J. 230222
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Enequi 300470

QuiPower Core HW 02

Kretsschema

3-820230J.J.

2023-02-22 R2 06 05
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Enequi 300470

QuiPower Core HW 02

Yttre förbindning

3-820230J.J.

2023-02-22 R2 - 06
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